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FUNZIONE DELLA GHIERA DI ESTRAZIONE 
EXTRACTION NUT FUNCTION

REGISTRAZIONE DELLE CONTROPUNTE SERIE 80 
ADJUSTING THE 80 SERIES LIVE CENTERS

La ghiera avvitata sul fusto serve per favorire l’estrazione della contropunta dal 
cannotto. Utilizzare la ghiera nel seguente modo: 

•	Svitare la ghiera (2) con l’apposita chiave fino a che la contropunta non 
viene estratta dal cannotto (1).

 
The extraction nut fitted on the basic body of the live center serves to extract 
the live center from the tailstock. Use the extraction nut in this way:

•	Unscrew the extraction nut (2) with the specific key until the live center 
comes out from the tailstock (1).

Per evitare il danneggiamento delle sedi cuscinetto dell’albero, estrarre la 
cuspide nel seguente modo:

•	Bloccare in morsa la cuspide (1).
•	Ruotare l’albero agendo con la chiave (2). 

To avoid damage to the bearings seats of the shaft, extract the interchangeable 
center in the following way:

•	Lock the interchangeable center (1) in the vise.
•	Act with the spanner (2) by rotating the shaft.

MODALITÀ DI ESTRAZIONE DELLA CUSPIDE INTERCAMBIABILE 
REMOVING THE INTERCHANGEABLE CENTER

Per garantire il funzionamento ottimale ed esente da vibrazioni, occorrerà 
registrare la contropunta di tanto in tanto stringendo la ghiera fino a consentire 
all’anello del cuscinetto a rulli conici di essere sempre aderente ai rulli.

Per registrare la contropunta utilizzare il seguente metodo:
a)	Allentare la vite ferma-ghiera con un cacciavite (1).
b)	Allentare o stringere la ghiera di registrazione della contropunta tramite la 

chiave a compasso (2). 
	 NOTA: Le contropunte serie 85 non necessitano di regolazione.

Le contropunte a carico differenziato diventano meno scorrevoli 
quando non sono in appoggio sul pezzo da tornire: questo è dovuto 
alla contropressione della molla che serve per differenziare il carico 
assiale sui reggispinta e non è un difetto costruttivo.

To ensure setting accuracy and avoid vibrations the live centers must occasionally 
be adjusted by tightening the nut until the cylindrical roller bearing ring is 
positioned firmly on the tapers.

To adjust the live center, use the following method:
a)	Loosen the locking nut screw with a screwdriver (1).
b)	Loosen or tighten the live center adjusting nut with a pin spanner wrench (2)	
	 NOTE: The 85 series live centers need no adjustiment.
As this is a live center with axial load distribution, when is not 
against the workpiece (therefore it’s not subjected to axial load) it 
does not travel smoothly; this is due to the counter-pressure of the 
spring which distributes the axial load between the thrust bearings.
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A

1GHIERA D'ESTRAZIONE01210501420
2GABBIA A RULLI 12x16x1301500020418
1CUSCINETTO REGG. A SFERE 20x40x1401500051417
1CUSCINETTO REGG. A SFERE 25x47x1501500050516
1ANELLO D'ESTRAZIONE (SEEGER)01500128415
1CUSCINETTO SPECIALE A RULLI CIL. FRB01210600214
1GRANO M3 L.4 p.p.07592002613
1ANELLO DI TENUTA 35x42x401500031412
1ANELLO PARATRUCIOLI01210400410
1TAPPO0121035049
1 0150000148
1BOCCOLA ANTIVIBRANTE0121031047
1 0121025045
1GHIERA DI REGISTRO0121021544
1ALBERO0121018043
1CUSPIDE FR950303162042
1FUSTO0121002041

Q.tàDESCRIZIONECODICE / DISEGNOPOS.

Peso: 2,229 kg

serie 85
carico

differenziato

Descrizione:

Disegnato da:15/04/2020
Data:

TECNOLOGIE FRB S.r.l.
ATTREZZATURE per MACCHINE UTENSILI

1:1 FABIO BASSI
Dis. Cliente

N° Disegno o Codice

Scala:

Ex N° Dis./Cod.

2 3 10 12 13 4 14 16 20175 18 1 7 8 9




