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MANUTENZIONE
MAINTENANCE

Per la manipolazione del trascinatore si raccomanda di
utilizzare sempre guanti protettivi per proteggersi dalla lama
degli artigli e dalla punta centrale.

Fare manutenzione al trascinatore frontale non &
indispensabile, dato che il sistema & completamente
meccanico. Gonsigliamo ogni circa 400 ore di lavorazione,

di procedere all'estrazione degli artigli di trascinamento e
della punta centrale e di verificame la perfetta efficienza.
Suggeriamo di ingrassarli, cosi da creare una sottile pellicola,
tale da impedire all'acqua emulsionata di entrare all'interno
del corpo trascinatore.

Il grano posteriore presente nei trascinatori frontali (versioni
con punta centrale molleggiata), ha la funzione di tenere
precaricate le molle a tazza presenti all'interno. Questa
regolazione viene fatta in fase di montaggio e quindi NON
deve mai essere toccato.

When handling the face driver, it is recommended to always
use protective gloves to protect yourself from the blade of
the driving pins and the center point.

Making maintenance to the face driver is not essential since
the system is completely mechanical. We recommend every
400 working hours, to proceed with the extraction of the
driving pins and the center point and verify their perfect
efficiency.

We suggest greasing them, so as lo create a thin film, such
as to prevent the emulsified water from entering on the face
driver body.

The rear grain present in the face drivers (versions with
spring-loaded center point), has the function of keeping
the belleville present inside preloaded. This adjustment
is made during assembly and therefore it must NEVER be
fouched.

Grano posteriore
Rear grain

NON TOCCARE!
DON’T TOUCH!
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